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(57) Abstract 

The invention concerns a method for indicating the availability of 
a text message in a mobile radiotelephone network (PLMN) when the 
recipient is registered as a subscriber both in a mobile radiotelephone 
network (PLMN) and in another telecommunications network (P1SN). 
According to the invention, the accessibility of the subscriber in the other 
telecommunications network (PISN) is stored in the data base allocated 
to the subscriber in the mobile radiotelephone network (PLMN). The 
central messaging module (NZM) transmits a notice on the availability of 
a text message for the subscriber to a control module (SM) of the other 
telecommunications network (PISN). This control module (SM) displays 
then an information on a terminal (KE2) allocated to the subscriber in 
the other telecommunications network (PISN) indicating the availability 
of a text message in the central messaging module (NZM) of the mobile 
radiotelephone network (PLMN). 



(57) Zusammenfassung 

Es wird ein Verfahren zum Anzeigen des Vorliegens einer 
Textnachricht in einem Mobilfunknetz (PLMN) beschrieben, wenn 
der Empfanger sowohl in dem Mobilfunknetz (PLMN), als auch in 
einem anderen Kommumkationsnetz (PISN) als Teilnehmer angemeldet 
ist. ErnndungsgemaB ist vorgesehen, daB die Erreichbarkeit des 
Teilnehmers in dem anderen Kommunikationshetz (PISN) in der dem 
Teilnehmer zugeordneten Datenbasis des Mobilfunknetzes (PLMN) 

gespcichert ist, daB das Nachrichtenzentralmodul (NZM) eine Meldung mwtf „ 
Obcr das Vorliegen einer Textnachricht fur den Teilnehmer an ein Stcucrmodul (SM) des anderen Kommunikationsnetzes (PISN) 
ubermittelt und daB dieses Steuermodul (SM) daraufhin das Anzeigen einer Information ilber das Vorliegen einer Textnachricht in dem 
Nachrichtenzentralmodul (NZM) des Mobilfunknetzes (PLMN) an einem dem Teilnehmer innerhalb des anderen Kommunikationsnetzes 
(PISN) zugeordneten Endgerat (KE2) veranlaBt. 
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Bes chreibung 

Verfahren zum Anzeigen, dafi in einem Nachrichtenzentralmodul 
eines Mobilfunknetzes eine Textnachricht vorliegt 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Anzei- 
gen, daS in einem zum Entgegennehmen und Zustellen von Text- 
nachrichten vorgesehenen Nachrichtenzentralmodul eines Mobil- 
funknetzes eine Textnachricht zum Zustellen an einen Teilneh- 
mer vorliegt, der sowohl im Mobilfunknetz als auch in einem 
anderen Kommunikationsnetz als Teilnehmer . angemeldet ist, 
nach dem Oberbegriff des Anspruches 1. 

Sol che Textnachricht en werden beispielsweise innerhalb von 
landgestiitzten Mobil funknetzen gemafi dem Standard GSM (Globa- 
les System fur Mobilfunk) einem GSM-Mobilfunkendgerat zuge- 
stellt. Die Textnachricht en werden auch mit dem englischspra- 
chigen Begriff fur Kurznachrichten mit Short Message bezeich- 
net und der entsprechende Kommunikationsdienst wird mit SMS 
Oder Short Message Service bezeichnet. Die Handhabung eines 
GSM-Mobilfunkendgerates beim Entgegennehmen, Lesen, Bearbei- 
ten Oder Loschen von Textnachrichten ist u.a. aus der Ge- 
brauchsanleitung zum GSM-Mobilfunkendgerat S3 der Siemens AG, 
1995, Seiten 24 bis 27 bekannt . 

Wird bei bekannten Mobil funknetzen in einem zum Entgegenneh- 
men und Zustellen von Textnachrichten vorgesehenen Nachrich- 
tenzentralmodul eine Textnachricht (Short Message) empfangen, 
die an einen bestimmten Teilnehmer zugestellt werden soli, so 
veranlafit das Nachrichtenzentralmodul eine Signal is ierung an 
das Mobilfunkendgerat des Teilnehmers, die dieses Endgerat 
veranlafit, das Vorliegen einer - Nachricht anzuzeigen. In der 
zuvor genannten Bedienungsanleitung wird hierzu angegeben, 
dafi bei Vorliegen einer Nachricht in der Anzeige des Mobil - 
funkendgerates ein Inf ormationssymbol "i" blinkt, urn das Vor- 
liegen einer Nachricht anzuzeigen. 
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Der Teilnehmer icann die vorliegende Nachricht dann bedarfs- 
weise abrufen, woraufhin das Nachrichtenzentralmodul ein 
Ubermitteln der Text information zu dem Mobil funkendgerat des 
Teilnehmers veranlaSt . Diese Textinf ormation wird in einem 
Speicher auf der SIM-Karte des Teilnehmers gespeichert und 
kann auf der Anzeige des Endgerates angezeigt werden. 

Sowohl die Information uber das Vorliegen einer Text nachricht 
als auch die Textnachricht selbst konnen nur dann vom Nach- 
richtenzentralmodul zum Teilnehmer ubermittelt werden, wenn 
das Mobil funkendgerat des Teilnehmers sich innerhalb des 
Funkbereiches des Mobilfunknetzes befindet, betriebsbereit 
geschaltet ist und die Energieversorgung des Endgerates si - 
chergestellt ist. Das Endgerat ist namlich nur unter diesen 
Bedingungen innerhalb des Mobilfunknetzes erreichbar und wird 
im Rahmen einer sogenannten Roaming- Pro zedur als innerhalb 
des Mobilfunknetzes erreichbar erkannt . Die aktuelle Erreich- 
barkeit eines Teilnehmers innerhalb eines Mobilfunknetzes 
wird hierbei in einer dem Teilnehmer zugeordneten Datenbasis 
des Mobilfunknetzes gespeichert. 

Wenn ein Teilnehmer, dem eine im Nachrichtenzentralmodul vor- 
liegende Textnachricht zugestellt werden soil, innerhalb des 
Mobilfunknetzes nicht erreichbar ist, wird die Textnachricht 
bzw. der Hinweis auf Vorliegen einer Textnachricht ublicher- 
weise an das Mobil funkendgerat des Teilnehmers ubermittelt. 
sobald dieses Mobil funkendgerat innerhalb des Mobilfunknetzes 
wieder erreichbar ist. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Anzeigen des 
Vorliegens einer zuzustellenden Textnachricht in einem Nach- 
richtenzentralmodul eines Mobilfunknetzes anzugeben, bei dem 
ein Teilnehmer vom Vorliegen einer fur inn bestimmten Text- 
nachricht auch erfahrt, wenn er nicht aktuell im Mobilfunk- 
netz erreichbar ist. 
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Diese Aufgabe 16st die Erf indung durch ein Verfahren mit den 
Merkmalen des Anspruches 1 . 

Gunstige Weiterbildungen . der Erf indung sind Gegenstand von 
Unteranspruchen . 

Liegt in einetn zum Entgegennehmen und Zustellen von Textnach- 
richten vorgesehenen Nachrichtenzentralmodul eines Mobilfunk- 
netzes eine Textnachricht vor, die an einen Teilnehmer zuge- 
stellt werden soil, der sowohl in dem Mobilf unknetz des Nach- 
richtenzentralmoduls als auch in einem anderen Kommunikati- 
onsnetz als Teilnehmer angemeldet ist, dann leitet das Nach- 
richtenzentralmodul Schritte ein, urn detn Teilnehmer eine Mit- 
teilung Ober das Vorliegen dieser Nachricht zuzustellen. In 
bekannter Weise wird im Mobilf unknetz gepruft, ob der Texl- 
nehmer innerhalb dieses Mobilf unknetzes erreichbar ist . 
Hierzu wird eine dem Teilnehmer zugeordnete Datenbasis des 
Mobilf unknetzes abgefragt, in der der Auf enthaltsort des 
Teilnehmers gespeichert ist, fallser aktuell innerhalb. des 
Mobilf unknetzes erreichbar ist. 

ErfindungsgemaS ist in der Datenbasis des Mobilf unknetzes 
auch die Erreichbarkeit des Teilnehmers in dem anderen Kommu- 
nikationsnetz gespeichert und das Nachrichtenzentralmodul 
ubermittelt eine Meldung uber das Vorliegen einer Textnach- 
richt fur den Teilnehmer an ein Steuermbdul des anderen Kom- 
munikationsnetzes. Abhangig davon veranlafit dieses Steuermo- 
dul das Anzeigen einer Information uber das Vorliegen einer 
Textnachricht an einem den Teilnehmer innerhalb des anderen 
Kommunikationsnetzes zugeordneten Endgerat . 

Dadurch wird sichergestellt , dafi ein Teilnehmer einen Hinweis 
uber das Vorliegen einer Textnachricht immer erhalt, wenn er 
in irgendeinem Kommunikationsnetz erreichbar ist, in dem er 
als Teilnehmer angemeldet ist. 
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Um den Umfang der zwischen den unterschiedlichen Kommunikati- 
onsnetzen auszutauschenden Signalisierungsinf ormation zu be- 
schranken, sieht eine Weiterbildung eines erf indungsgemafcen 
Verfahrens vor, eine Meldung uber das Vorliegen einer Text- 
nachricht fur den Teilnehmer von dem Nachrichtenzentralmodul 
des Mobilf unknetzes zxim Steuermodul des anderen Kommunikati- 
onsnetzes nur dann zu ubermitteln, wenn der Teilnehmer nicht 
innerhalb des Mobilf unknetzes erreichbar ist . 

Wenn in einer weiteren Ausgestaltungsf orm der Erfindung in 
der dem Teilnehmer zugeordneteri Datenbasis des Mobilf unknet- 
zes nur die prinzipielle und nicht die aktuelle Erreichbar- 
keit des Teilnehmers in dem anderen Kommunikationsnetz ge- 
speichert ist, wird eine Meldung uber das Vorliegen einer 
Textnachricht fur den Teilnehmer unabhangig davon, ob er tat- 
sachlich an dem Endgerat des anderen Kommunikationsnetzes er- 
reichbar ist zu dem Steuermodul des anderen Kommunikations- 
netzes ubermittelt. Nachteilig an dieser Ausgestaltungsf orm 
ist, dafi auch unnotige Meldungen zwischen den Kommunikations- 
netz.en ubertragen werden. Ein Vorteil dieser Ausgestaltungs- 
form der Erfindung ist, daE der Teilnehmer, sobald er in dem 
anderen Kommunikationsnetz erreichbar ist, einen Hinweis uber 
das Vorliegen einer Textnachricht erhalt, auch wenn er zum 
Zeitpunkt des Ubermittelns der Meldung uber das Vorliegen ei- 
ner Textnachricht an das Steuermodul nicht erreichbar war. 

Die Menge der zwischen dem Nachrichtenzentralmodul des Mobil - 
f unknetzes und dem Steuermodul des anderen Kommunikationsnet- 
zes zu ubermittelnden Meldungen kann dadurch reduziert wer- 
den, dafi in einer weiteren Ausgestaltungsf orm des erfindungs- 
gemaSen Verfahrens das Nachrichtenzentralmodul eine Meldung 
nur dann ubermittelt, wenn die Erreichbarkeit des Teilnehmers 
in dem anderen Kommunikationsnetz vom Nachrichtenzentralmodul 
erkannt worden ist. 

Eine besonders gunstige Ausgestaltungsf orm des erf indungsge- 
mafcen Verfahrens bezogen auf die Reduzierung unnotiger Mel- 
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dungsaustausche zwischen Mobil funknetz und anderem Kommunika- 
tionsnetz sieht vor, daS die aktuelle Erreichbarkeit des 
Teilnehmers in dem anderen/ Kommunikationsnetz in der dem 
Teilnehmer zugeordneten Datenbasis des Mobilfunknetzes. ge- 
speichert ist. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, 
dafi das andere Kommunikationsnetz dem Mobilfunknetz die aktu- 
elle Erreichbarkeit des Teilnehmers in dem anderen Kommunika- 
tionsnetz in Form einer Meldung ubermittelt. Alternativ kann 
das Nachrichtenzentralmodul des Mobilfunknetzes bei Vorliegen 
einer dem Teilnehmer zuzustellenden Textnachricht ein Prufen 
der aktuellen Erreichbarkeit des Teilnehmers in dem anderen 
Kommunikationsnetz veranlassen. 

Das eigentliche Zustelleh einer Textnachricht an den Teilneh- 
mer erfolgt ublicherweise auf Anforderung des Teilnehmers 
hin. Hierbei kann das Nachrichtenzentralmodul die Textnach- 
richt beispielsweise innerhalb des Mobilfunknetzes an das Mo- 
bilf unkendgerat des Teilnehmers zustellen, dessen Erreichbar- 
keit zuvor festgestellt worden. ist, Es ist jedoch auch mog- 
lich, dafi das Nachrichtenzentralmodul des Mobilfunknetzes die 
Textnachricht auf Anforderung des Teilnehmers uber ein ande- 
res Kommunikationsnetz, beispielsweise ein Datennetz , an ein 
Datenendgerat des Teilnehmers zustellt. 

> Das Absenden von Kurznachrichten an das Nachrichtenzentralmo- 
dul eines Mobilfunknetzes ist u. a. aus dem Art ike 1 "Kurznach- 
richten mit dem PC versenden", Funkschau 17/1996, Seiten 50 
bis 52 bekannt. Hier werden verschiedene Systeme angegeben. 
urn beispielsweise uber ein Modem und das offentliche Telefon- 

0 netz oder uber das Internet an irgendeinen Teilnehmer zuzu- 
stellende Kurznachrichten an ein Nachrichtenzentralmodul ei- 
nes Mobilfunknetzes zu ubertragen. Das Zustellen von Nach- 
richten an einen Teilnehmer ist in analoger Weise vom Nach- 
richtenzentralmodul uber ein geeignetes Kommunikationsnetz an 

5 einen Computer moglich. 
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Eine gunstige. Ausgestaltungsf orm eines erf indungsgemafcen Ver- 
fahrens sieht vor, da£ das Nachrichtenzentralmodul des Mobil- 
funknetzes nach dem Ausliefern einef Textnachricht eine Erle- 
digungsmeldung an das Steuermodul des anderen Kontrnunikations- 
netzes ubermittelt , falls zuvor eine Meldung uber das Vorlie- 
gen einer Textnachricht fur den Teilnehmer an dieses Steuer- 
modul ubermittelt worden ist . Dadurch wird verhindert, da£ 
das Voriegen bereits abgefragter Nachrichten angezeigt wird. 

Fur den Fall, daS der Teilnehmer, an den eine Kurznachricht 
zugestellt werden soli sowohl im Mobilf unknetz als auch im 
anderen Kommunikationsnetz mit Hilfe eines zwischen Schnur- 
losbetrieb und Mobil funkbetrieb umschaltbaren Endgerates er- 
reichbar ist, sieht eine Weiterbildung des erf indungsgemafien 
Verfahrens vor, dafi das im Schnurlosbetrieb befindliche End- 
gerat nach Erhalt einer Information uber das Vorliegen einer 
Textnachricht automatisch in den Mobilf unkmodus umgeschaltet 
wird. 

Eine gunstige Ausgestaltung eines solchen erf indungsgemafien 
Verfahrens sieht vor, dafc das Endgerat nur dann in den Mobil - 
f unkmodus umgeschaltet wird, wenn es nicht im Sende- /Emp- 
fangsbetrieb ist und da£, falls das Endgerat bei Erhalt einer 
Information uber das Vorliegen einer Textnachricht im Schnur- 
losbetriebsmodus im Sende- /Empf angsbetrieb ist, nach Beendi- 
gung dieses Sende- /Empf angsbetriebs in den Mobilf unkmodus 
umgeschaltet wird. 

Das Anzeigen einer Information uber das Vorliegen einer Text- 
nachricht kann an dem dem anderen Kommunikationsnetz zugeord- 
neten Endgerat beispielsweise visuell durch ein Anzeigesymbol 
einer Anzeigeeinheit , durch Anzeigen eines entsprechenden 
Textes, durch Aufleuchten einer Lampe und/oder durch eine 
entsprechende Ansage erfolgen. Das Steuermodul des anderen 
Kommunikationsnetzes veranlaSt hierbei das Ubermitteln einer 
Steuerinf ormation, beispielsweise in Form einer Meldung, an 
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das Endgerat. Die . Art der... Mel dung ist: hierbei abhangig von 
der Art des Kommunikationsnetzes und prinzipiell bekaniit. 

Das andere Kommunikationsnetz kann beispielsweise ein anderes 
Mobilfunknetz. ein stationares Telefonnetz mit fest verdrah- 
tetem Endgerat oder mit Schnurlosendgerat oder ein Datennetz 
mit Datenendgerat sein . 

Nachstehend wird die Erf indung unter Bezugnaiime auf die Figu- 
ren anhand eines Ausfuhrungsbeispiels naher erlautert . Es 
zeigt : 

in schematischer Darstellung ein Blockschaltbild ei- 
ner Netzanordnung, bestehend aus einetn Mobilfunknetz, 
einem offentlichen stationaren Netz und einem Privat- 
netz mit erf indungsgemaSem Steuermodul ; 
I ein Kurznachrichtenprotokoll in der Anwendungsschicht 
sowie die Protokolle der darunterliegenden Schicht 
unter Angabe der Ubergangsbereiche fur die Ubertra- 
gung einer Information, zwischen einem Kurznachrich- 
tendienstezentrum eines Mobilf unknetzes . und einem 
Endgerat eines privaten Kommunikationsnetzes . 
Fig. 3 das Blockschaltbild einer speziellen Kommunikations- 
netzanordnung zur Durchfuhrung eines erf indungsgema- 
fien Verfahrens. 

Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung ein Blockschaltbild 
eines Mobilf unknetzes PLMN mit einer Kurznachrichtendienste- 
einheit SMS (Short Message Service,) einem Netzsubsystem NSS 
(Network Subsystem) zum Verbindungsaufbau zwischen mindestens 
einem Mobil teilnehmer mit anderen Teilnehmem und zum Mobili- 
tatsmanagement, und mit einem Basisstationensubssystems zum 
Steuern der Funkverbindungen mit Mobilstationen . In Fig. 1 
ist beispielhaft eine Mobilstation als Kommunikationsendgerat 
KE1 gezeigt . 



Fig 
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Die kurznachrichtendiensteeiriheit SMS enthalt ein Nachrich- 
tenzentralmodul NZM zum Entgegennehmen und Zustellen von 
Textnachrichten an Teilnehmer des Mobil funknetzes . Die Haupt- 
einheit des Netzwerksubsystems NSS 1st ein Mobildienstever- 
mittlungszentrum MSC (Mobile Services Switching Center), das 
uber eine A-Schnittstelle triit Basisstationssteuereinheiten 
BSC (Base Station Controller) kommuniziert . In dem einen in 
Fig. 1 dargestellten Basisstationsstationssubsystem BSS ist 
eine Basisstationsteuereinheit BSC gezeigt, die mehrere Ba- 
sisstationen BTS bedarfsweise mit dem Mobildienstevermitt- 
lungszentrum MSC verbindet . 

Das Mobildienstevermittiungszentrum MSC dient als ublicher 
Vermittlungsknoten und stellt daruber hinaus alle zum Behan- 
deln von mobilen Teilnehmern benotigten Funktionalitaten wie 
Registrierung, Autentif ikation, Aktualisierung des Aufent- 
haltsortes, Gesprachsubergabe zwischen Basisstationen und 
Rufsteuerung zu einem in einem Bereich einer Basisstation als 
anwesend angemeldeten Teilnehmer bereit . Das Mobildienstever- 
mi tt lungs zent rum MSC stellt auch Verbindungen zu den offent- 
lichen Netzen PSTN und ira Beispiel nach Fig. 1 zu einem ande- 
ren Mobildienstevermittlungszentrum MSCx sowie zu einem pri- 
vaten Netz PISN bereit. Ein Heimatauf enthaltsbrtsregister HLR 
und ein Besucherauf enthaltsortsregister VLR dienen gemeinsam 
mit dem Mobildienstevermittlungszentrum MSC der Rufsteuerung 
und der Auf enthaltsortermittlung von Teilnehmerendgeraten im 
Mobilfunknetz . 

Zwei weitere Register des Netzsubsystems NSS, namlich ein 
Equipment -Identity-Register EIR und ein Authentif izierungsre- 
gister AC werden zur Authentif ikation und zu Sicherheitszwec- 
ken benutzt. Das Equipment Identity Register EIR enthalt eine 
Liste aller in dem Netz zugelassener Mobilgerate, wobei jede 
Mobilstation durch ihre Internationale Mobile-Equipment-Iden- 
titf ikation IMEI (International Mobile Equipment Identity) 
identif iziert ist. Im Authentif izierungszenter AC sind Kopien 
aller geheimen, jeweils in der SIM-Karte jedes Teilnehmers 
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gespeicherten Schlussel abgelegt, die zur Authentication 
und zur Verschlusselung uber den Funkkanal verwende't werden . 

Demnach liegt von jedem Teilnehmer innerhalb des Mobilfun- 
knetzes PLM eine ihm zugeordnete Datenbasis vor, in der seine 
Berechtigungen, sein Aufent halt sort und weitere Inf ormationen 
abrufbar gespeichert sind. 

Das Mobildienstevermittlungszentrum MSC kommuniziert mit den 
Registern HLR, VLR, AC und EIR unter Verwendung eines MAP ge- 
nannten Protokolls (Mobile Application Part Protocol) . Dieses 
genormte Protokoll MAP enthalt Signal isierungsf unktionen, die 
zum Bereitstellen von in einem Mobilnetz benotigten Diensten 
erforderlich sind. 

Fig. 1 zeigt aufierdetn ein Privatnetz PISN mit einer Vermitt- 
lungseinrichtung VE zum Auf- und Abbau von Verbindungen zwi- 
schen Teilnehmern . Die Vermittlungseinrichtung VE enthalt ei- 
nen Vermittlungsknoten SW und eine yermittlungssteuerung SC. 
Die Vermittlungseinrichtung VE ist uber ein Netzleitungsan- 
schlufcmodul PLM mit einem of fent lichen Kommunikatiohsnetz 
PSTN und mit dem Mobildienstevermittlungszentrum MSC des Mo- 
bilfunknetzes PLMN verbindbar . Die Vermittlungseinrichtung VE 
kann iiber Teilnehmeranschlufimodule SLMD und SLMC Verbindungen 
zu Kommunikationsendgeraten KE2 , KE2 • aufbauen. Das in Fig, 1 
beispielhaft dargestellte Teilnehmeranschlufimodul fur digi- 
tale Endgerat SLMD ist uber eine Leitung mit einem Kommunika- 
tionsendgerat KE2 verbindbar. Das in Fig. 1 dargestellte 
Schnurlos-TeilnehmeranschluBmodul SLMC ist uber eine Basis - 
station BS und eine Funktstrecke mit einem Kommunikationsend- 
gerat KE2 ' verbindbar. In dem in Fig. 1 dargesteilten Ausfiih- 
rungsbeispiel kann aufierdem eine Verbindung von der Vermitt- 
lungseinrichtung VE uber das Schnurlos-TeilnehmeranschluSmo- 
dul SLMC zu einem Steuermodul SM fur Kurznachrichten aufge- 
baut werden. Hierzu mu6 dem Steuermodul SM eine Dienstenummer 
zugeordnet sein, zu der ein Verbindungsaufbau beispielsweise 
von der Kurznachrichtendiensteeinheit SMS des Mobilfunknetzes 
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PLMN uber das Mobildiens tevermitt lungs zent rum MSC und das 
NetzleitungsanschluSmodul TLM aufgebaut werden kann. Das 
Steuermodul SM ist, beispielsweise uber eine nicht im einzel- 
nen dargestellte Applikationsschnittstelle oder ein Computer- 
Telef on- Interface (CTI) mit der Vermittlungseinrichtung ge- 
koppelt, urn uber die Vermittlungseinrichtung VE Information 
an ein Endgerat KE2, KE2 9 zu ubermitteln. 

Nachstehend wird ein erf indungsgemaSes Verfahren unter Bezug- 
nahme auf die in Fig. 1 gezeigten Kommunikationsnetze unter 
Beriicksichtigung der Fig. 2 beschrieben. 

Wenn im Nachrichtenzentralmodul N2M der Kurznachrichten- 
diensteinheit SMS des Mobilfunknetzes PLMN eine Kurznachricht 
vorliegt, die fur einen Teilnehmer bestimmt ist, fur den im 
Mobilf unknetz PLMN die Mobilstation KE1 angemeldet ist und 
auSerdem in dem Privatnetz PISN der TeilnehmeranschluS mit 
. dem Endgerat KE2 angemeldet ist, wird innerhalb des Mobilfun- 
knetzes PLMN durch Abfragen der Dateneinheit DE unter Einbe- 
ziehung des Heimatauf enthaltsregisters HLR und des Besucher- 
auf enthaltsregisters VLR uberpruft, wo der Teilnehmer er- 
reichbar ist. Hierzu wird eine Information uber das Vorliegen 
einer Textnachricht von der Kurznachrichtendiensteeinheit in 
einem nicht standardisierten Protokoll an ein Gateway uberge- 
ben, das zwischen der Kurznachrichtendiensteeinheit und dem 
Mobildienstevermittlungszentrum MSC angeordnet ist, um die 
genannte Meldung in das Formateines MAP/H-Protokolls umzuset- 
zen. Ein MAP- Protokoll enthalt Signal is ierungsf unktionen, die 
zum Bereitstellen von in einem Mobilf unknetz benotigten Dien- 
sten erf orderlich sind und ist unter dem Namen "Mobile Appli- 
cation Part Protocol" standardisiert . Die im Format MAP-H 
vorliegende Meldung fuhrt dazu, da£ im Mobilf unknetz PLMN 
uberpruft wird, wo der Teilnehmer erreichbar ist. Wenn der 
Teilnehmer nicht im Mobilf unknetz PLMN erreichbar ist, jedoch 
in der dem Teilnehmer zugeordneten Datenbasis des Mobilfun- 
knetzes PLMN die Erreichbarkeit des Teilnehmers in dem Pri- 
vatnetz PISN gespeichert ist, wird eine Meldung uber das Vor- 
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liegen einer Kurznachricht vom Mobildienstevermittlungszen- 
trum MSC im Format eines gemafc QSIG standardisierten Proto- 
kolls, im Beispiel gemafi Fig. 2 im Format QSIG TSC, an eine 
Nebenstellenanlage PINX des Privatnetzes PISN ubermittelt. 
QSIG ist ein globales Signalisierungssystem fur Firmennetze 
auf der Basis von DSSl. Einzelheiten zu QSIG sind dem soge- 
nannten QSIG-Handbook entnehiribar, das unter der Adresse 
http://www.QSIG.IE/QSIG-Handbook/ im Internet verfiigbar ist. 

In Fig. 1 ist ein Privatnetz PISN in Form einer einzigen Ne- 
benstellenanlage PINX dargestellt. Selbstverstandlich besteht 
jedoch ein Privatnetz PISN ublicherweise aus einer Vielzahl 
miteinander verbundener Nebenstellenanlagen PINX. 

Innerhalb der Nebenstellenanlage PINX wird die Meldung uber 
das Vorliegen einer Kurznachricht unter Verwendung von fur 
die Nebenstellenanlage spezifischen Protokollen; im Beispiel 
nach Fig. 2 PN CAP genannt, bis zu dem dem Teilnehmer zuge- 
ordneten Endgerat KE2 ubermittelt. Dies erfolgt im Ausfuh- 
rungsbeispiel gemafi Fig. 1 uber . das Steuermodul SM, das die 
Vermittlungseinrichtung VE veranlaSt, eine Anzeigeeinrichtung 
am Endgerat KE2 anzusteuem, urn das Vorliegen einer Textnach- 
richt im Mobilfunknetz PI^IN zu signalisieren . 

Fig. 3 zeigt das Blockschaltbild einer Kommunikationsnetz- 
anordnung, bestehend aus einem Mobilfunknetz PLMN und einem 
Privatnetz PISN, wobei ein einem Teilnehmer zugeordnetes End- 
gerat KEl des Mobil funknetzes PLMN und ein demselben Teilneh- 
mer zugeordnetes Endgerat KE2 des Privatnetzes PISN durch ei- 
nen einzigen Dualmode-Handapparat DMH realisiert sind, der 
uber eine Schnurlosluf tschnittstelle mit einer Basisstation 
BS des Privatnetzes PISN als auch uber eine Mobil f unkluft- 
schnittstelle mit einer Basisstation BTS des Mobilf unknetzes 
PLMN verbindbar ist . 



Im in Fig. 3 illustrierten Ausf uhrungsbeispiel sendet das Mo- 
bilfunknetz PLMN unter Verwendung einer Dienstenummer eine 
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Meldung fiber das Vorliegen einer Kurznachricht fur den Teil- 
nehmer des Endgerates KE2 unter Verwendunge eines QSIG-Proto- 
kolls an ein als Gateway vorgesehenes Teilnehmeranschlufcmodul 
SLMC unter Verwendung einer Dienstenummer . Dieses Teilnehmer- 
anschlufimodul SLMC ist fiber eine Anwendungsschnitts telle ACL 
mit einem Steuermodul SM eines Kurznachrichtenservers fur das 
Privatnetz verbindbar und das Steuermodul SM veranlafit das 
Umsetzen der Information fiber das Vorliegen einer Kurznach- 
richt in eine Steuerinf ormation fur das Privatnetz PISN. Die 
Information fiber das Vorliegen einer Kurznachricht wird unter 
Verwendung eines nebenstellenanlageninternen Protokolls Cor- 
Net zu dem TeilnehmeranschluSmodul SLMC fibertragen, in deren 
Bereich der Dualmodus-Handapparat DMH und somit das Endgerat 
KE2 als anwesend gemeldet ist. Das Teilnehmeranschlufimodul 
SLMC veranlafit die Wegelenkung der Steuerinf ormation fur das 
Endgerat fiber die Basisstation BS, in deren Bereich das End- 
gerat KE2 als anwesend gemeldet ist. Im beschriebenen Bei- 
spiel wird zusatzlich zur Information fiber das Vorliegen ei- 
ner. Textnachricht eine Anf rage auf zeitweiliges Umschalten 
des Dualmodus-Handapparates in den Mobil funkmodus ubermit- 
telt. 

wenn der Dualmodus-Handapparat DMH in den Mobil funkmodus um- 
geschaltet wird, wenn also das Endgerat KEl aktiviert wird, 
so kann abhangig von der Empfangslage des Dualmodus-Handappa- 
rates DMH die Textnachricht im Mobil funkmodus abgefragt wer- 
den . 
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Patentanspruche 



l verfahren zum Zustellen einer Textnachricht , die in einem 
zum Entgegennehmen und Zustellen von Textnachrichten vorgese- 
henen Nachrichtenzentralmodul (NZM) eines of f entlichen Mobil - 
funknetzes (PLMN) zum Zustellen an einen Teilnehmer empfangen 
worden ist, der sowohl in dem Mobilf unknetz (PLMN), als auch 
in einem anderen Kommunikationsnetz (PISN) als Teilnehmer an- 
gemeldet ist, und dessen Auf enthaltsort in einer ihm zugeord- 
neten Datenbasis gespeichert ist, falls er innerhalb des Mo- 
bilf unknetzes (PLMN) erreichbar ist, wobei bei Vorliegen- ei- 
ner dem Teilnehmer zuzustellenden Textnachricht im Mobilfun- 
knetz (PLMN) gepruft wird, ob der Teilnehmer innerhalb des 
Mobilf unknetzes (PLMN) erreichbar ist, dadurch gekennzeich- 
net, daS die Erreichbarkeit des Teilnehmers in dem anderen 
Kommunikationsnetz (PISN) in der dem Teilnehmer zugeordneten 
Datenbasis des Mobil funknetzes ( PLMN) gespeichert ist. daS 
das Nachrichtenzentralmodul (NZM) eine Meldung uber das Vor- 
liegen einer Textnachricht fur den Teilnehmer an ein Steuer- 
modul (SM) des anderen Kommunikationsnetzes (PISN) ubermit- 
telt und daB dieses Steuermodul (SM) daraufhin das Anzeigen 
einer Information iiber das Vorliegen einer Textnachricht in 
dem Nachrichtenzentralmodul (NZM) des Mobilf unknetzes (PLMN) 
an einem dem Teilnehmer innerhalb des anderen Kommunikations- 
netzes (PISN) zugeordneten Endgerat (KE2 ) veranlafct . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch das Ober- 
mitteln einer Meldung uber das Vorliegen einer Textnachricht 
fur den Teilnehmer an ein Steuermodul (SM) des anderen Kommu- 
nikationsnetzes (PISN) durch das Nachrichtenzentralmodul 
(NZM) . falls der Teilnehmer nicht innerhalb des Mobilf unknet- 
zes (PLMN) erreichbar ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daS die Erreichbarkeit des Teilnehmers in dem anderen Kommu- 
nikationsnetz (PISN) uberpruft wird und dafi das Nachrichten- 
zentralmodul (NZM) eine Meldung uber das Vorliegen einer 
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Textnachricht fur deri Teilnehmer an ein Steuermodul (SM) des 
anderen Kommunikationsnetzes (PISN) ubermittelt, wenn die Er- 
reichbarkeit des Teilnehmers in dem anderen Kommunikations- 
netz (PISN) von dem Nachrichtenzentralmodul (NZM) erkannt 
ist. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dafi nur die prinzipielle Erreichbarkeit 
des Teilnehmers in dem anderen Konununikationsnet2 (PISN) in 
der dem Teilnehmer zugeordneten Datenbasis des Mobilf unknet- 
zes (PLMN) gespeichert ist. 

5 . Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3 , dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die aktuelle Erreichbarkeit des Teilnehmers 
in dem anderen Kommunikationsnetz (PISN) in der dem Teilneh- 
mer zugeordneten Datenbasis des Mobilf unknetzes (PLMN) ge- 
speichert ist . 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daS 
das andere Kommunikationsnetz (PISN) dem Mobilf unknetz (PLMN) 
die aktuelle Erreichbarkeit des Teilnehmers in dem anderen 
Kommunikationsnetz (PISN) in Form einer Meldung ubermittelt. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS das Nachrichtenzentralmodul (NZM) des Mo- 
bilf unknetzes (PLMN) bei Vorliegen einer dem Teilnehmer zuzu- 
stellenden Textnachricht ein Prufen der aktuellen Erreichbar- 
keit des Teilnehmers in dem anderen Kommunikationsnetz (PISN) 
veranlaSt . 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, daS der Teilnehmer sowohl im Mobilf un- 
knetz (PLMN) als auch im anderen Kommunikationsnetz (PISN) 
mit Hilfe eines zwischen Schnurlosbetrieb und Mobilfunkbe- 
trieb umschaltbaren Endgerates erreichbar ist und da£ dieses 
Endgerat nach Erhalt einer Information uber das Vorliegen ei- 
ner Textnachricht in dem Nachrichtenzentralmodul (NZM) des 
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Mobil funknetzes (PLMN) . automatisch in . den Mobil funtanodus utn- 
geschaltet wird. 

9. verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dafi das Nachrichtenzentralmodul (NZM) 
des Mobilfunknetzes (PLMN) nach dem Ausiiefern einer Text- 
nachricht eine Erledigungsmeldung an das Steuermodul (SM) des 
anderen Kommunikationsnetzes (PISN) ubermittelt, falls zuvor 
eine Meldung uber das Vorliegen einer Textnachricht fur den 
Teilnehmer an dieses Steuermodul ubermittelt worden ist. 
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(57) Abstract 

The invention concerns a method for indicating the availability of 
a text message in a mobile radiotelephone network (PLMN) when the 
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network (PLMN) and in another telecommunications network (PISN). 
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(57) Zusammenfassung 

Es wird ein Verfahren zum Anzeigen des Vorliegens einer 
Textnachricht in einem Mobilfunknetz (PLMN) beschrieben, wenn 
der Empfanger sowohl in dem Mobilfunknetz (PLMN), als auch in 
einem anderen Kommunikationsnetz (PISN) als Teilnehmer angemeldet 
ist. ErfindungsgemaB ist vorgesehen, daB die Erreichbarkeit des 
Teilnehmers in dem anderen Kommunikationsnetz (PISN) in der dem 
Teilnehmer zugeordneten Datenbasis des Mobilfunknetzes (PLMN) 
gespeichert ist, daB das Nachrichtenzentralmodul (NZM) eine Meldung 
uber das Vorliegen einer Textnachricht fur den Teilnehmer an ein Steuermodul (SM) des anderen Kommunikationsnetzes (PISN) 
ubermittelt und daB dieses Steuermodul (SM) daraufhin das Anzeigen einer Information uber das Vorliegen einer Textnachricht in dem 
Nachrichtenzentralmodul (NZM) des Mobilfunknetzes (PLMN) an einem dem Teilnehmer innerhalb des anderen Kommunikationsnetzes 
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